
Tehoa ajoneuvon 
omasta moottorista

MOOTTORITTOMAT RATKAISUT



MOOTTORITON 
LÄMMÖNSÄÄTÖ 
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YMPÄRISTÖ- 
VAIKUTUKSIA

-60dB(A) 
PIENEMMÄT MELUPÄÄSTÖT

Euro 6 
CNG / LNG



Jatkuva  virta,  
tehokkuus ja  
kestävyys
Carrier Transicold on laajentanut tuotevalikoimaansa uuden 
sukupolven moottorittomilla lämmönsäätölaitteilla*.

Uudet tehokkaat lämmönsäätölaitteet toimivat yksinomaan 
auton Euro 6 -päästöluokitellun CNG tai LNG -moottorin avulla. 
Lopputuloksena ovat pienet päästöt ja kunnossapitokulut sekä 
hyvä polttoainetehokkuus.

Carrier Transicold on sitoutunut tuottamaan asiakkaille 
kehittyneitä, energiatehokkaita ja ympäristön kannalta kestäviä 
lämmönsäätöratkaisuja. Uusilla moottorittomilla ratkaisuilla 
asiakkaat voivat täyttää nykyisten ympäristöstandardien ja  
määräysten vaatimukset ja samalla parantaa koko kalustonsa 
kestävyyttä.

*  Vuonna 2016 tapahtuneen hollantilaisen
TRS Transportkoeling b.v:n (TRS:n) hankinnan myötä 

MOOTTORITTOMAT RATKAISUT

TEHOKAS
LÄMMÖNSÄÄTÖ  

JATKUVA JA TARKKA
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

KESTÄVÄ
RATKAISU 

MOOTTORITON JA TEHOKAS

SERTIFIOITU



Käyttövoima auton 
moottorista
ECO-DRIVE on hydrauligeneraattori. Auton moottorin 
ulosottoon liitetty hydraulipumppu tuottaa hydraulista 
energiaa, jota ECO-DRIVE käyttää lämmönsäätö-
laitteen tarvitseman sähkön tuottamiseen.

     ECO-DRIVE
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HYDRAULI-
PUMPPU

KUORMA-
AUTON
MOOTTORI 

EDUT

Jatkuva jäähdytysteho

Tehokas kylmäketju

sertifioitu

Sopii LNG/CNG,
diesel-moottoreihin

SUORITUSKYKY PIENET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
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Moottorittoman ratkaisun rakenne varmistaa, että koko 
järjestelmä on mahdollisimman luotettava ja tehokas.

Hydrauliikkajärjestelmä pyörittää generaattoria, joka tuottaa 
tasaista 400 V:n ja 50 Hz:n sähkövirtaa auton moottorin 
kierrosluvusta riippumatta.

ECO-DRIVE-tekniikka pitää jäähdytystehon tasaisena 
ajonopeudesta tai liikenneolosuhteista riippumatta.
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YKSINKERTAINEN RAKENNE

HYÖDYNNÄ GENERAAT-
TORIN JATKUVASTI  TUOT-
TAMAA SÄHKÖENERGIAA
Hydrauliikkajärjestelmään on liitetty ohjausyksikkö, 
joka pitää generaattorin kierrosluvun jatkuvasti 
samana. Sähköntuotanto pysyy tasaisena myös 
moottorin käydessä tyhjäkäynnillä esimerkiksi 
ruuhkassa. ECO-DRIVE ei juuri kaipaa 
kunnossapitoa. Poikkeuksellisen hiljainen tekniikka 
on PIEK-sertifioitu, eli sen käytönaikainen melutaso 
on alle 60 desibeliä. Järjestelmä sopii erityisesti 
öisiin kaupunkikuljetuksiin.

Tehokkuus varmistettu
toimitusketjun joka vaiheessa

ECO-DRIVE-YKSIKKÖ

SUURI JA TASAINEN TEHO

HYDRAULIMOOTTOR1
Hydraulimoottori muuttaa hydrauli-
sen energian pyörimisliikkeeksi.

GENERAATTORI
Hydraulimoottoriin liitetty generaat-
tori tuottaa sähköä tasaisesti ilman 
jännite- ja virtavaihteluita (400 V, 
3-vaihe, 50 tai 60 Hz).

HALLINTALAITTEET
Järjestelmä toimii automaattisesti 
oman mikroprosessorin ohjaamana.

HUOLTOKOHTEIDEN SIJOITUS
Järjestelmä vaatii kunnossapitoa
200 000 km:n välein. Kunnossapitoa 
vaativat komponentit on sijoitettu 
etummaisiksi, joten niihin pääsee 
helposti ja nopeasti käsiksi.
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100% KAPASITEETTI TYHJÄKÄYNNILLÄ
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Tehokas ratkaisu
yksiosastoisiin
kuormatiloihin
ECO-DRIVE™-yksikköön yhdistettyjen Iceland- ja Syberia-yksiköiden 
jäähdytysteho pysyy huipussaan jopa tyhjäkäynnillä. Järjestelmään 
rakennettu täysin sähköinen E-DRIVE-tekniikka parantaa jäähdytyksen 
energiatehokkuutta.

   YKSI LÄMPÖTILA

100 %:n lämmitys- ja 
jäähdytysteho auton moottorin 
kierrosluvusta riippumatta

E-DRIVE-tekniikka: tehokas, 
hiljainen ja luotettava

Kestävä ratkaisu (esimerkiksi Euro 
6 -päästöluokiteltu moottori, 
R452A ja hermeettinen kylmäpiiri)

Kaupunkiratkaisu: melutaso alle 60 
dB(A), Piek-sertifioitu

EDUT

2

ETUSEINÄÄN
ASENNETTAVA LAITE
Syberia 8 & 11
Kevyt ja kompakti. Tehokkaimman mallin 
jäähdytysteho on yli 10 kW. Laitteen erittäin 
litteän höyrystimen saa yhteen tai kahteen 
suuntaan puhaltavalla höyrystimellä

RUNKOON
ASENNETTAVA LAITE
Iceland 8 & 11
Alustaan koritilan alle kiinnitettävässä  
yksikössä yhdistyvät teho ja kompakti koko. 
Suurin jäähdytysteho 0°C:ssa on 10 300 W. 
Korroosiosuojattu kuori on valmistettu 
kokonaan alumiinista ja ruostumattomasta 
teräksestä.

TEHOKAS LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ PIENET YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET



LAUHDUTIN
Lauhdutin on muotoiltu 
kompaktiksi, jolloin 
HOST-yksikkö on saatu 
pienemmäksi.

2 ECONOMIZER
Economizerin avulla 
saadaan tarvittaessa
aikaan hetkellinen, suuri
jäähdytysteho.

3KOMPRESSORI
Hermeettinen scroll-
kompressori tuottaa tar-
kasti oikean virtauksen ja 
tuoton, joten järjestelmä 
toimii aina tehokkaasti, 
luotettavasti ja erinomai-
sella hyötysuhteella.

1 HÖYRYSTIN
Carrier Transicoldin
valikoimassa on useita
erittäin litteitä höyrystin-
malleja, joten kokoonpano 
voidaan räätälöidä jous-
tavasti tarpeen mukaan. 
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PERÄVAUNU- 
RATKAISU
Vector ® 1550 E
Moottoriton tekniikka on mukautettu myös 
perävaunukäyttöön. Vector 1550 E on toteutettu ilman 
dieselmoottoria, joten melutaso ja ympäristövaikutus 
pysyvät pieninä 12 600 watin tehosta tinkimättä. ECO-
DRIVE 25:een yhdistettynä yksikkö on erinomainen ratkaisu 
perävaunujen moottorittomaan jäähdytykseen. 

MINIMUM ENVIRONMENTAL IMPACT

LITTEÄT  
HÖYRYSTIMET

LL2D

LL3



MONILÄMPÖTILA  &  ETUSEINÄÄN
ASENNETTAVA LAITE
Syberia 18 Twincool
Syberia 18 Twincool  järjestelmään kuuluu ECO-DRIVE-
yksikkö, joten kevyessä 340 kg:n paketissa on tehoa 
jopa 18 000 W. Laitteeseen on saatavana kolme 
erilaista höyrystintä, joiden ansiosta järjestelmä 
mukautuukin lähes kaikenlaisiin tarpeisiin.

MONILÄMPÖTILA  &  RUNKOON
ASENNETTAVA LAITE 
Iceland 18 Twincool
Iceland 18 Twincool lämmönsäätölaitteessa on 
kaksi erillistä kylmäpiiriä, joten laitteella voidaan 
lämmittää ja jäähdyttää eri osastoja yhtä aikaa. 
Kevyt ja kompakti Iceland on tehokas ja 
hyötysuhteeltaan erinomainen ratkaisu jopa 120 
m3:n kuormatilojen eri osastojen lämmönsäätöön. 

Useita lämpötiloja 
tehosta ja 
tehokkuudesta 
tinkimättä
Twincool-ratkaisut koostuvat kahdesta rinnakkain asennetusta, 
hermeettisestä kylmäpiiristä, joissa on reilusti kapasiteettia eri 
lämpötiloja vaativien osastojen katkeamattomaan lämmönsäätöön.

     MONILÄMPÖTILA
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TEHOKAS LÄMMÖNSÄÄTÖ

100 %:n lämmitys- ja 
jäähdytysteho kummas-
sakin piirissä auton 
moottorin kierrosluvusta 
riippumatta

Laaja valikoima 
erittäin litteitä 
höyrystimiä

Twincool-tekniikka: kaksi 
rinnan kytkettyä hermeet-
tistä kompressoria



PERÄVAUNU- 
RATKAISU
Vector ® 1950 E MT
Vector 1950 E MT on moottorittoman perävaunu-
jäähdyttimen monilämpötilaversio. Jäähdytys- ja 
lämmitystehoa on jopa 14 400 W (0 °C:ssa/30 °
C:ssä), joten laite sopii erityisesti herkkien tuotteiden 
kuljetukseen tarkoitettuihin, moniosastoisiin 
kuormatiloihin.

LAUHDUTIN 
Lauhdutin on muotoiltu 
kompaktiksi, jolloin 
HOST-yksikkö on saatu 
pienemmäksi.

2 ECONOMIZER
Economizerin avulla
saadaan tarvittaessa
aikaan hetkellinen, suuri
jäähdytysteho.

3KOMPRESSORI 
Hermeettinen scroll-
kompressori tuottaa tar-
kasti oikean virtauksen ja 
tuoton, joten järjestelmä 
toimii aina tehokkaasti, 
luotettavasti ja erinomai-
sella hyötysuhteella.

1 HÖYRYSTIN
Carrier Transicoldin vali-
koimassa on useita erittäin 
litteitä höyrystinmalleja, 
joten kokoonpano voidaan 
räätälöidä joustavasti 
tarpeen mukaan.
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LITTEIDEN
 HÖYRYSTINTEN 

VALIKOIMA
LL1D

LL1D dual

LL2D

LL3



Joustavuus ennen kaikkea
Carrier Transicoldilla on täysi valikoima moottorittomia lämmönsäätölaitteitta yksi- ja 
moniosastoisten kuormatilojen lämmönsäätelyyn aina 18 kilowatin (0°C:ssa/30°C:ssä) 
jäähdytystehoon asti.

      RÄÄTÄLÖITY TARPEISIISI

TEKNISET TIEDOT 
LAITEVALINTA

KUORMA-AUTO
Syberia / Iceland  =

YHDISTELMÄ
Syberia / Iceland / Vector ®  =

PERÄVAUNU
Iceland / Vector   =

ICELAND 8 ICELAND 11 ICELAND 18 MT Twincool SYBERIA 8 SYBERIA 11 SYBERIA 18 MT Twincool

JÄÄHDYTYSTEHO (ATP) LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 
dual LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 

dual

62 Hz
0°C/30°C W 8074 8346 9871 9898 9103 9376 7407 13076 7952 7606 9388 9632 9314 8544 6806 12600

-20°C/30°C W 3924 4037 5767 5754 5462 5661 4673 8954 3532 3652 5056 5457 5367 4798 4479 8712

50 Hz
0°C/30°C W 7378 7540 8997 9349 8332 8383 6717 11917 7089 6907 8360 9039 8415 7480 6575 11400

-20°C/30°C W 3924 3765 5297 5369 5075 5095 3921 7965 3237 3496 4632 5033 4969 4798 3690 5178

JÄÄHDYTYSTEHO (MKT) LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 
dual LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 

dual

62 Hz
0°C/30°C W 8070 8350 9870 9900 9100 9380 7410 13080 7950 7610 9390 9630 9310 8540 6810 12600

-20°C/30°C W 3920 4040 5770 5750 5460 5660 4670 8950 3530 3650 5060 5460 5370 4800 4480 8710

50 Hz
0°C/30°C W 7380 7540 9000 9350 8330 8380 6720 11920 7090 6910 8360 9040 8420 7480 6580 11400

-20°C/30°C W 3920 3770 5300 5370 5080 5100 3920 7970 3240 3500 4630 5030 4970 4800 3690 5180

LÄMMITYSTEHO LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 
dual LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 

dual

50 Hz W 6000 5680 6000 5680 6000 5680 4000 4000 6000 5680 6000 5680 6000 5680 4000 4000

62 Hz W 7956 7532 7956 7532 7956 7532 5304 5304 7956 7532 7956 7532 7956 7532 5304 5304

ILMAVIRTAUS LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 
dual LL3 LL2D LL3 LL2D LL3 LL2D LL1D LL1D 

dual

50 Hz AMCA 21085 m3/h 2993 3277 2993 3277 3277 2993 2248 2277 2993 3277 2993 3277 3277 2993 2248 2277

62 Hz AMCA 21085 m3/h 3426 3739 3426 3739 3739 3426 2550 2592 3426 3739 3426 3739 3739 3426 2550 2592

PAINOT

Vain pääyksikkö Standard kg 142 142 224 210 210 320

"i" version kg 310 310 365

MITAT (host)

k x l x s mm 586 x 1035 x 572 586 x 1444 x 572 545 x 1979 x 729 545 x 1979 x 729

KYLMÄAINE

Kylmäaineen tyyppi ja täyttömäärä R452A / 6,0 kg R452A / 12,0 kg R452A / 6,0 kg R452A / 12,0 kg



Yli 600 
palvelupistettä
Carrier Transicold 
Europen asiakkaita 
palvelee laaja 
kylmäkuljetusautojen ja  
perävaunujen huoltoon 
erikoistunut verkosto. 
Yrityksellä on yli 600 
palvelupistettä 
Euroopassa, Lähi-idässä, 
Afrikassa ja Venäjällä.

Yli 2,200 
huoltoasentajaa
Panostamme erityisesti 
moottorittomaan 
tekniikkaan keskittyvään 
koulutukseen. Huolto-
palvelun laatu ja nopeus
varmistetaan kehittä-
mälmällämme suoritus- 
ja kilpailukykyä mittaa-
valla PACE-ohjelmalla.

24/7 tuki, 
yksi soitto riittää
Carrier Transicoldin 
OneCall™  palvelulla 
saat kaluston takaisin 
tien päälle ilman turhaa 
odottelua. Palvelemme 
ympäri vuorokauden 
vuoden kaikkina päivinä.

Huolto- ja 
kunnossapito-
sopimus
Carrier Transicoldin
everCOLD- huolen-
pitosopimuksessa
tuotetuki mitoitetaan
täsmälleen yrityksen
tarpeisiin. Kalusto pysyy
hyvässä käyttökunnossa
ja toimii tehokkaasti.

Luotettava palvelu
Carrier Transicoldin palvelupisteiden huoltohenkilöstö on perehdytetty 
moottorittomaan kylmäkuljetustekniikkaan. Huoltoasentajiltamme saat korjausapua 
milloin tahansa.

      HUOLTO
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