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1 VOITELE VETOKYTKIN

Käytä VBG:n mekanismiöljyä. HUOM: älä koskaan käytä rasvaa veto-
kytkimen voiteluun, sillä rasvan ja hiekkapölyn yhdistelmä muodostaa 
kuluttavan tahnan, jolloin kytkimen käyttöikä lyhenee ja toimintavar-
muus heikkenee. Voitele vetokytkin kerran viikossa.

2 TARKASTA SERVON/SUOJALEVYN ASENNOT

Vääntöservon on oltava puristuneena suoraan vetokytkimen mekanis-
mia vasten. Vääntölaiteservon on oltava linjassa mekanismin akselin 
kanssa. Asento ei saa muuttua. Tee tarkastus kerran viikossa.

3 TARKASTA PULTTILIITOKSET JA PÄÄTYMUTTERI

Uuden vetolaitteen asennuksen jälkeen (2500 km ajo) on tarkastetta-
va, etteivät pulttiliitokset ja päätymutteri ole löystyneet. Tee tarkastus 
tämän jälkeen kerran viikossa.

4-8 mm

4 TARKASTA KULUMARAJAT

Tee tarkastus mittatulkin avulla kerran viikossa.

A mm B mm C mm D mm E mm
5200D-3 ≤ 41,3 ≥ 38,5 ≥ 47,0 ≤ 5,0
590VR-3 ≤ 36,5 ≥ 33,5 ≥ 47,0 * ≤ 5,0

*kuluntalevyn merkintä 
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5 TARKASTA VETOSILMUKKA

Tee tarkastus kerran viikossa.

D

T

50 mm ISO 1102

50 mm
T ≥ 42,5 mm

D ≤ 52 mm

6 TARKASTA VETOKYTKIN (5200D-3)

Tarkasta mittatulkilla, että etäisyys ohjainlevyjen (a) sisäreunan ja 
palkkilevyjen (b) välillä on 16-21 mm. Tarkasta myös, etteivät ohjainle-
vyt ole vääntyneet, eivätkä kumivälikkeet ole kuluneet tai vahingoittu-
neet. Tarkasta kerran viikossa. 

16-21 mm
a b ab

TURVALLISUUS JA HUOMAUTUKSET
	  

	 Älä koskaan 
	 työnnä sormia kitaan 
	 puristumisvaaran vuoksi.  
 

Avoimen kytkimen sulkevat voimakkaat jouset aiheuttavat aina pu-
ristumisvaaran. Kaikista kytkinlaitteista on poistettava paine ja 
jännitteisyys ennen huoltotoimenpiteiden tekemistä. 
 
Toisin sanoen servokäyttöiset kytkimet on irrotettava ilmansyötöstä ja 
niiden virta on katkaistava. 
 
Jos päivittäisissä tarkastuksissa havaitaan, että jokin kulumisrajoista 
on ylittynyt tai että osan toiminta on heikentynyt, on huolto suoritetta-
va välittömästi. Jonkin kulumisrajan ylittyminen on merkki siitä, 
että myös vetolaitteen muut osat tarvitsevat huoltoa.

HELPPOJA TAPOJA, JOILLA PIDENNÄT VETOLAITTEEN KÄYTTÖIKÄÄ 
JA PIDÄT SEN TOIMIVANA JA TURVALLISENA


